Endress+Hauser J 


People for Process Automation 


OFERTA 


Endress y Hauser S.A., Carrer del Danubi 12, E-08173 Sant Cugat del Vallès 


AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA Número : 2014456246 

Sr. Juanjo Villegas Fecha : 04.03.2016 

PROVENCA, 204-208 Cliente n°. : 44003886 

08036 BARCELONA Vendedor Inside : Cardona Soley, Xavier 
Teléfono : +34 93 480 3700 


e-mail: xavier.cardonaOes.endress.com 
Ingeniero de Ventas: Alonso Pérez, Laura 


Su solicitud : CAUDAL Y NIVEL 
Su Teléfono : 93/5672800 
Su Fax : 93/5672780 


Muy Sres. nuestros: 


De acuerdo con lo solicitado, adjunto nos es grato cursarles nuestra mejor oferta de los materiales/servicios 
que se especifican. 


Sin otro particular quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen y aprovechamos la ocasión 
para saludarles muy atentamente. 


ENDRESS Y HAUSER, S.A. 


Oficina Barcelona: Oficina Madrid: Oficina Bilbao: Oficina Valencia: Oficina Sevilla: 

Carrer del Danubi 12 Julián Camarillo, 29-Ed.E2-3A Ctra.Bilbao-Plentzia,31 Ed. Inbisa Ricardo Micó,5 Avda. de la Innovación s/n 
08173 Sant Cugat del Valles E-28037 Madrid E-48950 Asua-Erandio E-46009 Valencia Edif. Renta Sevilla, planta 9% G 
Tel. 934803366 Fax 934733839 Tel. 915633634 Fax 914110526 Tel. 944538023 Fax 944535747 Tel. 963467296 Fax 963465251 41020 Sevilla 


Tel. +34 954 99 70 69 
Fax +34 954 90 34 39 
Internet: http//www.endress.com 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20327, Hoja núm. B-4839. Inscripción 1 , Folio núm.0199. C.I.F.:A-59382762 
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Pos Cantidad Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 
0010 1 UD 5W4C1H-4777/0 1.920,44 


5W4C1H-AAALHA0QAUD3K0A+ ADL1 
Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4" 
Medidor Electromagnético de Caudal 
Versión Inline 

Especialmente diseñado para agua y 
agua residual en las condiciones más 
exigentes. 

Certif. Internacionales de Agua Potable 
Longitud de Montaje: Según DVGW/ISO 
Resistente a corrosión. 

Mismo cabezal para versión compacta y 
remota. 

:: Certificado contra corrosión (opc.) 

y servidor de web integrado. 

:: Apto para montaje enterrado o 
sumergido en agua (opcional) 
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Importe 
EUR 


1.920,44 
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Pos 


Cantidad 


AA 


Oferta N°. 2014456246 


Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 


additional specification 


Formato de Display 1 value, max. size 


Lectura Display Valor 1 Volume flow 
Lectura Display Valor 2 None 

Lectura Display Valor 3 None 

Lectura Display Valor 4 None 
Amortiguación de Display 0,00000 s 
Totalizador 1 

Unit dm3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 2 

Unit dm3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 3 

Unit dm3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 

Señal de salida de corriente 1 Volume flow 

Span de corriente 4...20 mA NAMUR 

Valor 0/4 mA 0,00000 dm3/mi 
Valor 20 mA 1.200,00000 dm3/mi 
Modo Failsafe señal de salida 4-20m Max. 
Amortiguación Señal de Salida 1 1,00000 s 
Modo de operación Pulse 

Asignar salida pulsos 1 Volumen caudal 

Valor de pulso (por pulso) 10,00000 dm3 
Amplitud del Pulso 100,000 ms 


Modo de fallo seguro salida pulsos No pulses 
Homologación: Zonas no clasificadas 

Diseño: Longitud de Inserción Corta ISO/DVGW 
hasta DN400, DN450-2000 1:1 

Alimentación: 100-240V AC/24V AC/DC 

Señales de Salida, Entradas: 4-20mA HART, 
Pulsos/Frecuencia/Contacto de Salida 

Versión: “Compacta, Cabezal Alu. recubierto 
Cable, Versión Remota: No aplicable 

Entrada de Cable: Prensaestopas M20 
Recubrimiento Interno: Poliuretano 

Conexión a Proceso: PN16, Acero Carbono, Bridas 
EN1092-1 (DIN2501) 

Electrodos: 1.4435/316L 

Calibración: 0.5% 


Página 3 


Importe 
EUR 


Fecha: 04.03.2016 
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
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0020 
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1 


Oferta N°. 2014456246 


Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 
AD > Idioma de Operación: Español 
L1 > > Homologación Adicional: Certificado KTW/W270 
para Agua Potable 
Codigo comodín: 90261021 
País de Origen: CH 
Plazo de entrega: 6 semana(s) 
UD 5W4C2H-4FH7/0 2.441,86 


5W4C2H-AAALHAOAUD2K0A+ ADL1 
Promag W 400, 5W4C2H, DN200 8" 
Medidor Electromagnético de Caudal 
Versión Inline 

Especialmente diseñado para agua y 
agua residual en las condiciones más 
exigentes. 

Certif. Internacionales de Agua Potable 
Longitud de Montaje: Según DVGW/ISO 
Resistente a corrosión. 

Mismo cabezal para versión compacta y 
remota. 

:: Certificado contra corrosión (opc.) 

y servidor de web integrado. 

:: Apto para montaje enterrado o 
sumergido en agua (opcional) 
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Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 


additional specification 


Formato de Display 1 value, max. size 


Lectura Display Valor 1 Volume flow 
Lectura Display Valor 2 None 
Lectura Display Valor 3 None 
Lectura Display Valor 4 None 
Amortiguación de Display 0,00000 s 
Totalizador 1 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 2 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 3 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 

Señal de salida de corriente 1 Volume flow 

Span de corriente 4...20 mA NAMUR 

Valor 0/4 mA 0,00000 m3/h 
Valor 20 mA 300,00000 m3/h 
Modo Failsafe señal de salida 4-20m Max. 
Amortiguación Señal de Salida 1 1,00000 s 
Modo de operación Pulse 
Asignar salida pulsos 1 Volumen caudal 

Valor de pulso (por pulso) 0,05000 m3 
Amplitud del Pulso 100,000 ms 


Modo de fallo seguro salida pulsos No pulses 
Homologación: Zonas no clasificadas 

Diseño: Longitud de Inserción Corta ISO/DVGW 
hasta DN400, DN450-2000 1:1 

Alimentación: 100-240V AC/24V AC/DC 

Señales de Salida, Entradas: 4-20mA HART, 
Pulsos/Frecuencia/Contacto de Salida 

Versión: “Compacta, Cabezal Alu. recubierto 
Cable, Versión Remota: No aplicable 

Entrada de Cable: Prensaestopas M20 
Recubrimiento Interno: Poliuretano 

Conexión a Proceso: PN10, Acero Carbono, Bridas 
EN1092-1 (DIN2501) 

Electrodos: 1.4435/316L 

Calibración: 0.5% 
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Pos 


0030 


Cantidad 


1 


Oferta N°. 2014456246 


Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 
AD > Idioma de Operación: Español 
L1 > > Homologación Adicional: Certificado KTW/W270 
para Agua Potable 
Codigo comodín: 90261021 
País de Origen: CH 
Plazo de entrega: 6 semana(s) 
UD 5W4C3H-30H1/0 3.984,48 


5W4C3H-AAALHAOAUD2K0A+ ADL1 
Promag W 400, 5W4C3H, DN300 12" 
Medidor Electromagnético de Caudal 
Versión Inline 

Especialmente diseñado para agua y 
agua residual en las condiciones más 
exigentes. 

Certif. Internacionales de Agua Potable 
Longitud de Montaje: Según DVGW/ISO 
Resistente a corrosión. 

Mismo cabezal para versión compacta y 
remota. 

:: Certificado contra corrosión (opc.) 

y servidor de web integrado. 

:: Apto para montaje enterrado o 
sumergido en agua (opcional) 
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Oferta N°. 2014456246 


Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 


additional specification 


Formato de Display 1 value, max. size 


Lectura Display Valor 1 Volume flow 
Lectura Display Valor 2 None 
Lectura Display Valor 3 None 
Lectura Display Valor 4 None 
Amortiguación de Display 0,00000 s 
Totalizador 1 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 2 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 
Totalizador 3 

Unit m3 
Modo Operación Totalizador Net flow total 

Modo contra fallos Stop 

Señal de salida de corriente 1 Volume flow 

Span de corriente 4...20 mA NAMUR 

Valor 0/4 mA 0,00000 m3/h 
Valor 20 mA 750,00000 m3/h 
Modo Failsafe señal de salida 4-20m Max. 
Amortiguación Señal de Salida 1 1,00000 s 
Modo de operación Pulse 
Asignar salida pulsos 1 Volumen caudal 

Valor de pulso (por pulso) 0,10000 m3 
Amplitud del Pulso 100,000 ms 


Modo de fallo seguro salida pulsos No pulses 
Homologación: Zonas no clasificadas 

Diseño: Longitud de Inserción Corta ISO/DVGW 
hasta DN400, DN450-2000 1:1 

Alimentación: 100-240V AC/24V AC/DC 

Señales de Salida, Entradas: 4-20mA HART, 
Pulsos/Frecuencia/Contacto de Salida 

Versión: “Compacta, Cabezal Alu. recubierto 
Cable, Versión Remota: No aplicable 

Entrada de Cable: Prensaestopas M20 
Recubrimiento Interno: Poliuretano 

Conexión a Proceso: PN10, Acero Carbono, Bridas 
EN1092-1 (DIN2501) 

Electrodos: 1.4435/316L 

Calibración: 0.5% 
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Pos 


0040 


Cantidad 


1 


Oferta N°. 2014456246 


Código Artículo Precio unidad 
Descripción EUR 

AD > Idioma de Operación: Español 

L1 > > Homologación Adicional: Certificado KTW/W270 
para Agua Potable 

Codigo comodín: 90261021 

País de Origen: CH 

Plazo de entrega: 6 semana(s) 

UD FMR50-10M7/0 1.703,73 
FMR50-AAACAABNXWG+ AD 
Micropilot M FMR50 
Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto 
Versión: Básica 
Aplicación: Líquidos 
Memoria de datos integrada 
:: Gran versatilidad 
:: Medida fiable para: Fluidos 
cambiantes, variaciones de presión 
y temperatura, fases gaseosas 

AA Homologación: Zona no clasificada 

A Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA 
HART 

C Display, Operación: SD02 4 líneas, pulsadores + 
Función Data Backup 

A Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT 

A Entrada de Cable: Prensastopas M20, IP66/68 
NEMA4X/6P 

BN Tipo de Antena: Trompeta 80mm/3", recubrimiento 
PP , -40#800C/-40...1760F 

XWG Conexión a Proceso: Brida loca UNI 3"/DN80/80, PP 
máximo 4bar abs/58psia, compatible con 3" 
150lbs/DN80 PN16/10K 80 

AD > Idioma de Operación: Español 

Codigo comodín: 90318038 

País de Origen: DE 


Plazo de entrega: 6 semana(s) 
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Descripción 


Oferta N°. 2014456246 


Precio unidad 
EUR 


Total 
IVA 21,000% 


Total (IVA incluido) 
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Importe 
EUR 


10.050,51 
2.110,61 


12.161,12 
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CONDICIONES PARTICULARES DE SUMINISTRO OFERTA N° 2014456246 


PORTES: 
DAP Delivered at place 


VALIDEZ OFERTA: 
1 mes desde su envio. 


IMPUESTOS: 
I.V.A.21 % 


FORMA DE PAGO: 

Intrumentos: 1007o prepago neto 

Servicios: 30 dias 

(Previa aceptación de nuestro Departamento Financiero). 


DOCUMENTACIÓN: 
Ver condiciones Generales. 


CONDICIONES GENERALES DE VENTA: 


PAGOS 
Giro domiciliado 60 días fecha factura previa aceptación de nuestro Departamento financiero. 


GARANTIA 

Todos los productos Endress+ Hauser están garantizados contra defectos de los materiales o de fabricación durante 1 
año a contar desde la fecha de entrega. La responsabilidad de Endress+ Hauser no implica la obligación mas allá de la 
reparación o reposición de las piezas O aparatos que se reconozcan como defectuosos en nuestros talleres en Sant Cugat 
del Valles. 


CANCELACIÓN PEDIDO: 
Los costes de cancelación oscilan entre el 25% y el 75% según el tiempo transcurrido desde el pedido y el tipo de 
instrumento. 


GASTOS ALMACENAJE 
Los gastos de almancenaje son del 1% por mes pasados los primeros 14 dias. 


DOCUMENTACION: 

Con la mercancia se suministra el manual abreviado de funcionamiento, el marcado CE y certificados calibración(en 
caso de solicitarlos en la oferta). En caso de necesitar mas documentación puede descargarla a través de nuestra web 
http://www.es.endress.com/es/descar gas-endress-hauser. 


Si lo que necesita es documentación mas especifica, les rogamos contacten con nuestro departamento comercial. 
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NUEVA SEDE CORPORATIVA EN SANT CUGAT (BARCELONA) 
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Nos complace informarle que a partir del día 27 de Julio de 2015, la sede corporativa de Endress+ Hauser, S.A., 
ubicada ahora en Sant Just Desvern (Barcelona) se traslada a Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Contaremos con unas 
instalaciones más amplias, modernas y polivalentes para poder ofrecerle un mejor servicio. 


Nuestra nueva dirección es: 
Endress+ Hauser, S.A. 
C/Danubi, 12 

08174 Sant Cugat del Vallés 
Barcelona, España 


Inf PA Jicional 
*Rogamos tome nota de la nueva dirección para el envío de cualquier documentación. 
*Agradeceríamos dirigiera a esta nueva dirección los equipos para Servicio Técnico, a partir del día 27 de Julio. 


*Nuestras líneas telefónicas se mantienen con el mismo número. 
Para cualquier duda, póngase en contacto con nosotros llamando al 93 480 33 66 o vía e-mail: info@es.endress.com 
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Visite nuestra página web: www.es.endress.com 


donde podrá encontrar toda la información técnica de nuestros equipos. 


